
Efficienza
centrifuga

Livello di
Rumorosità

*Durata programma Sprint

V2000:

28 min. a 20°

32 min. a 30°

35 min. a 40°

45 min. a 60°

Lavatrice AdoraWash V2000

Codice Iva Esclusa Iva Inclusa

AdoraWash V2000 € 1.800,00 € 2.196,00

Cerniera reversibile

Dimensioni 
850-870 × 595 × 625  mm (AxLxP)

Caratteristiche 
Peso lordo 63 kg
Carico 8 kg
Giri centrifuga (giri/min) 400-1400
Rumorosità lavaggio/centrifuga: 48/69 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
Pannello comandi orientabile 
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Sportello bianco
Cestello in acciaio con 14.000 microfori e illuminazione a led 
Indicatore tempo residuo
Sicurezza bambini
Aggiunta bucato
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico 
AquaPlus
Installazione in appoggio o a colonna

Esclusive V-ZUG

_e
Programma Sprint*
V-ZUG Home

Programmi
Tessuti: 
Colorati 95°C a 20°C 
Lana 
Lavaggio a mano

Programmi e funzioni extra
Prelavaggio
Grado di sporco
Avviso igienizzazione
Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko 
Alimentazione: 220 V/ 50 Hz
Assorbimento: 2,3 kW/16 A
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 62 kW/h 
Collegamento idrico con raccordo 
Pressione acqua 1-10 bar

AdoraWash V2000
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1 Anschluss Kaltwasser;
Zulaufschlauch mit Aquastop,
Länge: 1,25 m, G¾"

2 Anschluss Ablaufschlauch mit Bogen,
Länge: 1,5 m
Förderhöhe der Pumpe: 1,2 m

3 Austritt elektrisches Anschlusskabel,

Länge: 1,8 m, mit Stecker

4 Installationsplatte

* Nur bei Einhaltung des Freiraums über
die ganze Gerätefront kann die Wasch-
mittelschublade uneingeschränkt benutzt
und zur Reinigung ganz ausgebaut wer-
den.

17
00

595638

1

1

2

1 Allacciamento acqua fredda; 
tubo flessibile di alimentazione 
con Aquastop, lunghezza 
1,25 m, G¾”

2  Raccordo del tubo di scarico a 
gomito, lunghezza 1,5 m 
prevalenza della pompa di 
scarico: 1,2 m

3  Uscita cavo di collegamento 
elettrico, lunghezza 1,8 m 
con spina

4  Piastra d’installazione

AdoraWash V6000, AdoraWash V4000 con OptiDos e AdoraWash V2000

Disegni tecnici

Installazione a colonna (mm):

Nota: la profondità dell’apparecchio inclusa la distanza dalla parete è 638 mm.
Per evitare fastidiosi rumori di vibrazione gli apparecchi non devono essere appoggiati alle pareti circostanti.

1064372-R07

3

180° 180°

595

33

625

85
0

(1
25

)
50

0

577
500 50(42)

15

72
5

550 458 104

A
pe

rtu
ra

 p
or

ta
 1

05
9*

Apertura porta a sinistra
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*spazio libero sull’intera larghezza frontale

1 Piastra d’installazione

2  Copertura del montante 
(montata dietro la piastra di 
copertura  dell’asciugatrice al 
momento della consegna)

Vista dall’alto




